Grade 3 . —
N, HE2 |
/-://\\:} ENN |S Guardian Collection e |— .
N\ FABRICS I N TERNRTILODNAL
ASCENT
706 Flax 602 Mystic White 605 Ecru 91 Crystal Grey 705 Sterling 905 Smoke
9006 Gauntlet 97 Fossil 6006 Mushroom 14 Carmine 405 Sandalwood 44 Umber
21 Sage 23 Green Tea 208 Fern 33 Celeste 24 Phoenix 305 Imperial Navy

34 Seascape 3001 Lake Blue 4006 Russet 6009 Taupe 708 Saddle 87 Dark Truffle

7009 Charcoal Dust 8009 Espresso 9009 Black

LINUM
97 Gunmetal 902 Flax 805 Bark 87 Chestnut
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GEOQUILT

8009 Espresso 6006 Mushroom 4006 Russet 17 Deep Scarlet 3003 Lake Blue 602 Mystic White

9009 Black

GILDED

27 Dark Olive 905 Stratus 17 Deep Scarlet 405 Sandalwood 4006 Russet 6006 Mushroom

87 Dark Truffle 9009 Black
ELYSIUM

602 Mystic White 605 Ecru 21 Sage 24 Phoenix 405 Sandalwood 97 Fossil

9009 Black
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SPECIFICATIONS* / SPECIFICATIONS*

GILDED LINUM STIPPLE
PATTERN NAME /NOMDE ~ ASCENT CARBON ELYSIUM GeoauILT ‘
DESSIN
ABRASION'/ Exceeds 1,500,000 Double Rubs
RESISTANCE A L'ABRASION' Excéde 1,500,000 double frottements
ANTI-BACTERIAL / Passes [Passe] AATCC 147-2011
ANTI-BACTERIEN
ANTI-PINKING'/ STM E1428 15A
ANTI-ROSISSEMENT! 2
CONTENT / 100% Polyvinyl Chloride (PVC]
SOMPOMTION 100% Chlorure de Polyvinyle
BACKING CONTENT /
COMPOSITION DU SUPPORT bl i
g&%:‘g;‘:‘com'ia W - Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam
W - Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage & base d'eau ou une mousse & base d'eau
COLD CRACK / i
FISSURATION A FROID -55°C [-67°F)
COLORS / COULEURS 27 2 7 7 8 4 2
CROCKING /
DEGORGEMENT AATCC 8: Dry (Sec]= Class(e] 5, Wet [Mouilié) = Class(e] 5
ELONGATION /
ALLONGEMANT Passes [Passe] ASTM D751: Weft {trame] 116%, Warp [chaine] 64%
FIRE RETARDANCYS /
RESISTANCE AUX FEUS CALTBII7-2013, IMO FTP Code 2010 - Part 8, MVSS302, NFPA 260 Classfe]1, UFAC Classfe]1
RAILROADED / No (Non]
DIRECTION DU TISSU
MILDEW RESISTANCE /
RESISTANCEA LA ASTMG213
MOISISSURE
PROTECTIVE FINISH /
REVETEMENT Endurepel Armour
PROTECTEUR
SEAM SLIPPAGE /
GLISSEMENT DE LA Passes (Passe] ASTM D751: Weft [trame] = 64 Ibs., Warp [chaine) = 67 Ibs.
COUTURE
TEAR STRENGTH /
RESISTANCE A LA DECHIRURE Passes (Passe] ASTM D2261: Weft [trame] = 13 Ibs., Warp [chaine) = 10 Ibs, Passes [Passe] ASTM D751: Weft ftrame] = 12 Ibs., Warp (chalne] = 10 Ibs
THICKNESS / EPAISSEUR 110
UV/LIGHTFASTNESS /
RESISTANCE AUX AATCC 16.3 - Grade 4.0 1,500 hours (1,500 heures)
RAYONS DE LUMIERE
WEIGHT / POIDS 20.64 0z./yd2 [par verge carrée]
30.96 oz./lin. yd [par verge linéaire]
WIDTH / LARGEUR 54 in. {137 cm) 55 in. (140 cm) 54 in. (137 cm) 54in. (137 em) 54 in. (137cm) 54in. (137 cm) 54 in. (137 cm)
ROLL SIZE /TAILLE DU
ROULEAU 30 yd (vg]; (27 m]
* This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not Intended to relieve the user from their Y 1o and und other pertinent

sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material,

+ Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

# Ennis Warrants these fabrics 1o not become unserviceable due to mildew and
was similarly certified to prevent such mildew formation or pinking, Ennis fabrics expressly excludes claims from which mildew or
§ This term and any comresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to |

* Ces renseignements sont offerts & titre consultatif seulement. lis sont Pprécis, au mieux de
sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer 4 toutes les lols et

appartient & l'utilisateur.

pinking and are certified to pass ASTM E1428 15A. Any claims regarding mildewing and/or pinking require evidence that any foam used
pinking originated form from Improper foam lacking such certification.
Imply the behaviour of this or any other material under actual fire conditions.

nas connaissances, et ne sont pas destinés & degager futil de sa resp e etde les autres
Pprocédures relatives & la manipulation et & lutilisation sécuritaires de ce matériau, La décision finale du type d'application du produit

1 Les doubles frottements supérieurs 4 100 000 ne sont Ppas un indicateur d'une durée de vie Aaccrue pour un produit.

# Ennis garantlt que ces tissus ne

ralson de la

molsissure ou & f'efflochage nécessite hpmmwewmmmuﬂmadumnﬂbchmmm'nmlah pour prévenir la

toute relative & (a

pas el de

et qulls sont certifiés conformes & la norme ASTM E1428 15A, Toute allégation relative & la formation de
de moisi: ge du tissu. Ennis Fabrics exclut expressément

de

§ Les résultats rapportés d'aprés la norme ci-dessus ne définissent Ppas nécessairement les

réelles d'incendie.
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ENGLISH BO0O 663 6647 - FRANGALS 888 661 6647
877 953 6647
Fi 888 274 2010
ORDERS@ENNISFABRICS.COM
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